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数量製図設計検図

作成日 縮尺

名称

整理番号

図番 欠

ＣＮＥＺ形自立盤キャビネット用基台

 
A3基準

NTS

特記事項変更履歴

Ａ（キャビネット幅）注１）適用ＤＢＰ（電線固定金具）

【ＤＢＰ形電線固定金具使用可能範囲】

基台品番 Ａ Ｂ
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ＢＡ基台品番

ＤＢＰ－５０・４０（Ｃ・Ｋ）

ＤＢＰ－６０・５０（Ｃ・Ｋ）

ＤＢＰ－７０・６０（Ｃ・Ｋ）

ＤＢＰ－８０・７０（Ｃ・Ｋ）

ＤＢＰ－９０・８０（Ｃ・Ｋ）

ＤＢＰ－１００・９０（Ｃ・Ｋ）

６００

７００

８００
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１０００

１２００

注１）ＤＢＰ形電線固定金具は別売で付属しておりません。

注２）アンカーボルト固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン

　　　でお願いします。（先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい）
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本体連結用

【台座金具取付詳細】

最大Ｍ１６

ｔ４．５

４×Ｍ１０

台座金具

アンカーボルト

Ｍ６バインドＰ＝３ねじ

本体連結用　Ｍ１０
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ブランクシール貼付け
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４×φ８

注１）ＤＢＰ形電線固定金具取付用

注１）ＤＢＰ形電線固定金具

８×φ１７

注２）アンカーボルト穴
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数量

品番 ＮＭＺ
   
  
材質 ｔ２．３（スチール）
  
色／仕上げ ナイガイクリーム色（２．５Ｙ９／１近似色）


