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数量製図設計検図

作成日 縮尺

名称

整理番号

図番 欠

二種耐熱形分電盤（専用形） １
A3基準

1:10

特記事項

ＥＴ

２×Ｍ８

変更履歴

ＳＬ１１（ＲＤ）ＳＬ１（ＲＤ）

ＦＦ

Ｈ－ＦＨ

Ｈ－ＴＢ

Ｈ－ＭＣＣＢ２Ｐ

１

二種耐熱形　

（５ｋＡ）

５０／２０Ａ

（耐熱電流：１４Ａ）

（ＢＨ－Ｋ）

Ｈ－ＭＣＣＢ２Ｐ

２

二種耐熱形　

（５ｋＡ）

５０／２０Ａ

（耐熱電流：１４Ａ）

（ＢＨ－Ｋ）

確認表示灯へ※１

確認表示灯へ※１１

ｍ㎡×２

ＡＣ１φ２Ｗ　１００Ｖ

ｍ㎡×３

ＡＣ３φ３Ｗ　２００Ｖ

ＵＶＷ

１１

ＴＳ－８０８ＬＢＫ２

（Ｈ－ＴＢ）１２５Ａ

　耐熱性電線

確認表示灯

ＳＬ１

ＳＬ・Ｔ

　耐熱性電線

確認表示灯

ＳＬ１１

ＳＬ・Ｔ

※１

※１１

Ｈ－ＦＨ

Ｈ－ＦＨ

品番 ＭＸＢＺ０２０２ＦＭ０７０１
キャビネット Ｆ２Ｍ７５０－２０ （屋内露出壁掛）
ドア ｔ１．６（スチール）
ボデー ｔ１．６（スチール）
ハンドル スイングハンドル小（キー２００）
色／仕上げ ナイガイクリーム色（２．５Ｙ９／１近似色）

認定証票

盤名称板（ＮＰ０）

※盤名称は下記より選定して下さい。

（下記以外の名称は不可。）

製作品

非常電源専用盤

防災電源専用盤

非常照明用盤

認定品

型式区分・・・ （種別）二種耐熱形分電盤（区分）専用形

型式番号・・・  ２ＢＳ－００６３

注１）取付孔は設けておりません。

　　　取付孔が必要の場合参考寸法の位置にφ１０孔加工をお願いします。

注２）定格表示にて（カッコ）内は耐熱定格電流値を表す。

注３）表示灯回路にてＦ（ヒューズ）以降はＩＶ配線とします。

消防庁登録機関・・・（一社）日本電気協会

ＮＰ０

セ
パ
レ
ー
タ

ＲＮ

ＴＳ－８０７ＢＫ２

（Ｈ－ＴＢ）６０Ａ

ＵＮ

１

ＴＳ－８０７ＢＫ２

（Ｈ－ＴＢ）６０Ａ

Ｈ－ＭＣＣＢ３Ｐ

１１

二種耐熱形　

（３０ｋＡ）

１２５／７５Ａ

（耐熱電流：５２．５Ａ）

（ＮＦ１２５－ＣＶ）

×２

Ｆ

３Ａ

×２

Ｆ

３Ａ

１００／６Ｖ

ＲＤ

２００／６Ｖ

ＲＤ

ＳＬ・Ｔ

ＳＬ・Ｔ


