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数量製図設計検図

作成日 縮尺

名称

整理番号

図番 欠

ＴＯＰ警報盤

 
A3基準

1:5

変更履歴 特記事項 品番 ＳＡＣ１２ＳＭＥＮ
キャビネット ＣＭＥＺ４０３０１０ＳＣ （屋内露出壁掛）
ドア ｔ１．６（スチール）
ボデー ｔ１．６（スチール）
ハンドル
色／仕上げ ナイガイクリーム色（２．５Ｙ９／１近似色）

スイングハンドル小　（キー２００）
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Ａ部

ＥＴ

２×Ｍ８

240
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注１

1
7
.
5

A部詳細図

17.5

φ１５（ホールキャップ付）

注１）取付孔は設けておりません。

　　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ１０孔加工をお願いします。

ＮＰｏ

Ｌ１ Ｌ２

Ｌ４Ｌ３

Ｌ６

Ｌ８Ｌ７

Ｌ５

Ｌ１０

Ｌ１２Ｌ１１

Ｌ９

ブザー

ストップ

ランプテスト

・

保持解除

Ｔ　Ｂ　２

３

Ｂ

Ｔ

Ｔ　Ｂ　１

一括警報出力及び個別警報出力

警報盤入力

消費電力

電　　源 ＡＣ１００－２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

　１５Ｗ

無電圧ａ接点

ブザー音圧 ７０ｄＢ／ｍ

ＡＣ２５０Ｖ０．５Ａ

移報出力
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品番 ＳＡＣ１２ＳＭＥＮ
シーケンス記号

変更履歴 特記事項

ＤＳ２

通常

状態

表示

警報

自己

保持

ＤＳ１

ＤＳ２

通常

状態

表示

警報

自己

保持

ＤＳ１

＋ －

スイッチ

ブザー電源

（無電圧ａ接点入力）

注４）

－＋

タイマー時間　注1）タイマー時間　注1）

ＯＮ

個別警報出力

一括警報出力

点滅 点灯

鳴動

消灯

鳴動

消灯点滅

ＯＮ

ブザー停止用

押しボタン

ブザー

ランプ

ＯＦＦ

警報入力

点灯

通常時（警報モード）

ＯＮＯＦＦ ＯＦＦＯＮ

ＯＦＦ

※状態表示モード時は、ランプ点滅時　→　点灯となり、ブザーは鳴動しません。

ＯＮ

保持解除用

押しボタン

ＯＦＦ ＯＮ ＯＦＦ

ＯＦＦＯＮ

自己保持時（警報モード）

ＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＮ

ＯＮ

点灯

警報入力

ランプ

ブザー

ブザー停止用

押しボタン

ＯＮ ＯＦＦ

点滅 消灯

鳴動

ＯＦＦ

消灯

鳴動

点滅 点灯

ＯＮ

■動作

個別警報出力

一括警報出力

ＯＦＦ ＯＮ

※状態表示モード時は、ランプ点滅時　→　点灯となり、ブザーは鳴動しません。

→→

→

ＯＦＦ

－

保持解除

信号入力状態による警報動作ディップスイッチ状態 モード

●自己保持モード設定

警報入力

警報入力

通常

自己保持

ＯＮ

ＯＦＦ

ＤＳ

２

●警報・状態表示モード設定

警報発生時　動作ディップスイッチ状態 モード

ランプ点滅、ブザー鳴動

ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

ＯＦＦ

警報

状態表示

警報解除

警報解除

ＯＮ

ＯＦＦ

ＤＳ

１

ＯＮ

ＯＮＯＮ

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内ＤＳ１，２は工場出荷時の設定です。）

各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

■モード設定

保持解除

注１）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。

　　　（３０秒、３分、５分、１０分及び連続）

注２）バッテリーは、オプションです。

　　　停電時における警報信号の同時信号数が４点以下の場合、停電補償

　　　時間３０分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に

　　　は、停電補償時間は短くなります。

注３）ＤＣ６Ｖ入力端子接続時は、ランプＬ１２に表示され、端子１２は

　　　使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付け

　　　ない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注４）ＳＳ（スナップスイッチ）取付はオプションです。

注２）

コネクタ

警　報　名　称ＴＢ ランプ端子

３

警　報　名　称ＴＢ ランプ端子

２

ＤＳ２

警　報　名　称ＴＢ ランプ端子

１

通常

状態

表示

警報

自己

保持

ＤＳ１

１ ３２Ｃ ４Ｃ

個別警報出力

Ｏ
１

Ｏ
２

Ｏ
Ｃ
１

Ｏ
３

Ｏ
４

Ｏ
Ｃ
１

５ ７６Ｃ ８Ｃ

Ｏ
５

Ｏ
６

Ｏ
Ｃ
２

Ｏ
７

Ｏ
８

Ｏ
Ｃ
２

個別警報出力

９ １１１０Ｃ １２Ｃ

Ｏ
９

Ｏ
１
０

Ｏ
Ｃ
３

Ｏ
１
１

Ｏ
１
２

Ｏ
Ｃ
３

個別警報出力

■回路図

回路電圧　ＤＣ１２Ｖ

回路電圧　ＤＣ１２Ｖ

回路電圧　ＤＣ１２Ｖ

※一括警報出力はＤＳ１のモードに関係なくランプと連動となります。※一括警報出力はＤＳ１のモードに関係なくランプと連動となります。

＋ －

ＤＣ６Ｖ

１ ２

ＧＢＺ

ＧＢＳ

外部ブザー

外部ブザー 出力

停止

（無電圧ａ接点入力）

注３）

＋ －Ｚａ Ｚｂ

一括警報

ＢＰＳ

出力

Ｚｃ

ＧＰＷ

バッテリー

９ Ｌ９

１０ Ｌ１０

１１ Ｌ１１

１２ Ｌ１２

５ Ｌ５

６ Ｌ６

７ Ｌ７

８ Ｌ８

１ Ｌ１

２ Ｌ２

３ Ｌ３

４ Ｌ４

Ｅ

１００－２００Ｖ

ＡＣ電源

ＭＡ ＭＢ

外部充電装置付

ＤＣ１２Ｖ

バッテリー

－＋


